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1. Identifika¢ni udaje

Nézev stavby : Oprava prostoru pradelny
MS Oaza v Praze 12

Misto stavby : Matetska Skola Oaza
Cechticka 758/6,
142 00 Praha 4-Kamyk

Predmét dokumentace : Stavebni upravy
Investor: Mateiska skola Oaza
Cechticka 758/6,

142 00 Praha 4-Kamyk

Projektant: Projektova kancelat ATLAS s.r.o.
Severozapadni 111 343/12, 141 00 Praha 4 — Spotilov
ICO: 14892936
tel: 261 212 781, e-mail: info@pkatlas.cz , http://pkatlas.cz
Kancelat: Ciklova 1706/13a, 128 00 Praha 2.
Ing. Pavel Chrobok tel 608125476 chrobok@pkatlas.cz
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2. Zakladni popis

Jedna se o Upravu stavajiciho prostoru pradelny v provoznim objektu mateiské Skoly. Prostor
je zkolaudovan jako pradelna. Jedna se o prostor, ktery slouzil jako k pronajmu a byl
vyuzivan jeko vefejna pradelna, ktra byla vyuzivdna i matefskou Skolu. Po odchodu nijemce
bude provoz zajistovat matetskd Skola vlastnimi zaméstnanci. Prostor je v soucasné dobé
vyklizeny a je vném uskladnéna zakladni technologie pradelny, kterd bude po tupravé
prostoru instalovdna — 2x pracka,1x suSicka, zehlicka a pomocné technologie.

V ramci Upravy prostoru je navrZzena Uprava povrchl prostoru (dlazby, PVC, obklady a
malby) spojené s drobnou Upravou stavajicich dveti a ptipadné otvord. Z technologického
hlediska budou upraveny nutné rozvody kanalizace, vodovodu, elektroinstalace, vétrani a

vytapéni v minimalnim rozsahu pouze za ti¢elem zapojeni nové technologie pradelny.

3. Stavebni Cast

Bude provedeno:
- Odstranéni stavajicich povrchi podlah (dlazby, PVC)
- Odstranéni stavajicich obkladi
- Uprava stavajiciho zakladu pro pradky (piebrouseni a ¢asteéné vybourani)
- Vybourani jedné zarubn¢ a zazdivka otvoru
- Uprava odtokovych zlabka
- Stavebni Gprava otvoru

- Vybourani prostupu v obvodové stén¢ 300/300 mm a piipadné prostupy vedeni.

- Nova dlazba v pradelné a keramicky obklad
- Nové PVC v ostatnich prostorech
- Natér ocelovych zarubni a repase stavajicich vnitinich dvefi.

- Celkova vymalba prostoru omyvatelnou malbou
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4. Kanalizace, vodovod

Bude provedena kontrola rozvodt a kontrola funkénosti stavajici kanalizace (vpust’ a zlabek).
Bude osazen myci dfez nerezovy véetné jeho napojeni a napojeni nové technologie podle
podkladi a technickych listl jiz dodanych zafizeni. Jedna se o napojeni studené a teplé vody a
odpadnich sifonu pro pracky. Vedeni vodovodu je po stén¢ na konzolach izolované, vedeni
pripojovacich potrubi kanalizace po sténé a ve stavajicim zlabku. Vzhledem k feSeni prostoru

se nepredpoklada podlahova vpust.

Seznam zatizeni:
- Dfez nerezovy vcetné nasténné baterie, sifonu atd.
- Napojeni pracek — 2x prackovy ventil studena+tepld, 2x prackovy sifon v podlaze.

- 2x podruzny vodomeér.

5. Vvtapéni

Vytapéni prostoru pradelny je stavajici bez Giprav. V rdmci opravy prostoru je navrZzena

kontrola a revize stavajicich litinovych otopnych téles.

6. Vétrani

Odtah susi¢ky pradla bude napojen ohebnym spiro potrubim na stavajici odtah. Ktery tvofi
dvé odtahova potrubi nad sttechu objektu. (Jeden bude pouzit pro odtah susicky, druhy bude
slouzit pro odtah prostoru pradelny.

Déle bude v obvodové sténé proveden vétraci prostup 300/300 mm s protidestovou zaluzii a

vnitini vétraci miizkou.

Seznam zatizeni:
- Sténovy prostup 300/300 mm

- Napojovaci sada pro susicku.
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7. Elektroinstalace

V ramci elektroinstalace bude provedeno nové napojeni technologie dle podkladu jiz dodané
technologie. Napojeni bude ze stavajiciho rozvadéce pradelny, ktery bude upraven a budou

v ném osazeny nové pozadované jistice a proudové chranice.

Vedeni elektroinstalace je navrzeno v liStach pod stropem. Pfivod k rozvadéci a hlavni jisténi
je predpokladano stavajici vzhledem k tomu, ze el a technologie se kapacitné neméni —
Nutno provéfit.

Osvétleni prostoru je uvaZzovano stavajici s kontrolou a revizi stavajicich téles.

Elektroinstalace bude dodana jako komplet véetné revize.
Seznam zatizeni:

- Tlacitkovy vypina¢ 4x

- Osvétleni (oprava) 10x

8. Technologie

Zakladni technologické vybaveni je dodano v prostoru pradelny. Pii stavebnich a
technologickych upravach prostoru bude postupovano vyhradné dle technickych pozadavkl

technologie.



